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	产品主要性能

	成像芯片
	CMOS高清Sensor

	系统芯片
	安霸A7LA50

	拍照像素
	33M(7600*4275)21M(6144-3456);20M(5472*3648);12M(4000*3000);5M(2592*1944);3M(2048*1536)

	录像分辨率
	2560*1080P30fps;2304*1296P30fps;1920x1080/30fps;1080x720/60fps;1080x720/30fps;848x480/30fps;

	视频格式
	H.264/MP4

	录音
	内置高品质降噪麦克风

	音频格式
	WAV

	水印
	年月日时分秒+设备ID+警员编号

	照片格式
	JPG

	抓拍
	支持视频拍照中捕抓照片

	内存容量
	16G(32G/64G/128G可选)

	内存信息
	屏幕显示、系统查看、低内存声音提示

	指示灯
	录像红色、录音黄色

	一键录音、录像、拍照
	支持

	预录/延录功能
	支持

	分段录像时长
	5分钟/10分钟/15分钟/20分钟/30分钟

	连拍拍照
	2、5、10、20张

	夜视录像功能
	内置6到8颗高强度红外照明灯；可10米外看清人脸

	红外灯开关
	自动/手动

	移动侦测录像
	开/关

	GPS定位
	无

	语言
	中文/英文等十国

	设备ID/警员编号修改
	7位数的设备ID、6位数的警员编号

	密码保护
	文件仅可在管理员输入密码后在电脑端进行删除，使用执法仪时用户只能浏览文件，没有删除功能。

	文件标记
	支持重要文件一键保护

	音频视频回看
	支持一键快速回看

	外观结构参数

	液晶显示屏
	TFT-LCD2英寸低温多晶硅高清高亮彩屏

	三防功能
	[bookmark: _GoBack]IP68、防水/防尘/防摔

	录像视场角(水平）
	130°

	夜视拍照功能
	支持-内置1-3颗高功率LED闪光灯

	夜视照明
	支持-内置1-3颗高功率LED白光灯

	警示爆闪灯
	一键开启、关闭双闪、警报音提示

	激光灯定位
	支持

	视频输出
	HDMI

	固定夹子
	带钩高强度肩章夹；360°口袋夹

	工作温度
	-30°--75°

	存储温度
	-40°--75°

	自由跌落
	六个面2米自由跌落正常工作

	外壳材质
	防爆外壳：TPU+ABS+PC+纤维

	尺寸规格
	37*59.5*82

	重量
	约160g（含电池）

	电池

	电池容量
	内置3200mAh锂聚合物电池

	充电时长
	3-4小时

	连续待机时间
	45天

	单电池录像时长
	570分钟

	剩余电量
	屏幕显示和提示音报警

	低电录像
	低电报警后可再录像5分钟

	包装

	配件
	充电器、USB线、肩章夹、使用手册、驱动程序光盘

	可选配件
	外接摄像头
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